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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic  
[zonder kap]    Maten en bouwkundige voorzieningen 

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave, minimaal  
4 mm plaat- / wanddikte, voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic  
[zonder kap]    Maten en bouwkundige voorzieningen

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - GFA  
[zonder kap]   Maten en bouwkundige voorzieningen

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave, minimaal  
4 mm plaat- / wanddikte, voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - GFA  
[zonder kap]   Maten en bouwkundige voorzieningen

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic 
[Tochtafdichting]   Maten en bouwkundige voorzieningen

*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen



5757

120120 B

H

H
 +

 7
00

435

500

345

450

145145 B

H
 +

 7
00

H
195

70
0

68
0

70
0

70
0

50
75

0
80

0

100

H

HH
 +

 7
50

H
 +

 7
50

150

200200

200

ca
. 1

.5
00

*

12
0

12
0

M
at

en
 

 
Aa

nd
ri

jv
in

g 
Li

nk
s

B
ou

w
ku

nd
ig

e 
vo

or
zi

en
in

ge
n

[ Vooraanzicht ]

[ Vooraanzicht ]

gesloten

dagmaatbreedte  (B)

da
gm

aa
th

oo
gt

e 
   

(H
)

geopend

[ Dwarsdoorsnede ]

[ Dwarsdoorsnede ]

*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic 
[Tochtafdichting]   Maten en bouwkundige voorzieningen
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Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - GFA 
[Tochtafdichting]   Maten en bouwkundige voorzieningen

*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor - GFA 
[Tochtafdichting]   Maten en bouwkundige voorzieningen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor   [met kap]
Maten en bouwkundige voorzieningen

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw
Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen
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*  - Stroomaansluiting te voorzien door derden
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 

binnen LINKS of RECHTS

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw

Minimaal benodigde extra ruimte als de 
aandrijving van opzij gemonteerd wordt

Uitgave : 09/2020 * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Minimaal benodigd voor bevestiging:  
Staalconstructie volgens weergave,  
minimaal 4 mm plaat- / wanddikte,  
voldoende stabiel. 
(aan te brengen door derden)

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

[ aandrijfzijde ]

[ aandrijfzijde ]

SpeedRoller Strong Outdoor   [met kap]
Maten en bouwkundige voorzieningen




