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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossen geöffnet
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SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic  
(ohne Abdeckhaube)    Maße und bauseitige Voraussetzungen  

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.



53

120120 B

H

H
 +

 6
50

435

500

345

450

145145 B

H
 +

 6
50

H
195

58
0

63
0

65
0

50
70

0

75
0

100

H

HH
 +

 7
00

   

H
 +

 7
00

   

150

200200

200

ca
. 1

.5
00

*

12
0

53
Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossengeöffnet
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SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic  
(ohne Abdeckhaube)    Maße und bauseitige Voraussetzungen  

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossen geöffnet
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SpeedRoller Strong Outdoor - GFA  
(ohne Abdeckhaube)    Maße und bauseitige Voraussetzungen  

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossengeöffnet

lichte Breite  (B)
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SpeedRoller Strong Outdoor - GFA  
(ohne Abdeckhaube)    Maße und bauseitige Voraussetzungen  

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossen geöffnet
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SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic 
[Sturzabdichtung]   Maße und bauseitige Voraussetzungen

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossengeöffnet

lichte Breite  (B)

lic
ht

e 
H

öh
e 

   
 (H

)

M
aß

e 
 

An
tr

ie
b 

Li
nk

s
B

au
se

iti
ge

 V
or

au
ss

et
zu

ng
en

SpeedRoller Strong Outdoor - Tormatic 
[Sturzabdichtung]   Maße und bauseitige Voraussetzungen

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]
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SpeedRoller Strong Outdoor - GFA 
[Sturzabdichtung]   Maße und bauseitige Voraussetzungen

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.

geschlossen geöffnet
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossengeöffnet
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SpeedRoller Strong Outdoor - GFA 
[Sturzabdichtung]   Maße und bauseitige Voraussetzungen

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]

geschlossen geöffnet

lichte Breite   (B)

lic
ht

e 
H

öh
e 

   
 (H

)

M
aß

e 
 

An
tr

ie
b 

R
ec

ht
s

B
au

se
iti

ge
 V

or
au

ss
et

zu
ng

en

SpeedRoller Strong Outdoor
(mit Abdeckhaube)  Maße und bauseitige Voraussetzungen

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.
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61

*  - Elektroanschluß bauseits
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
- Schaltkasten/ Stromzufuhr innen 

LINKS oder RECHTS

Ausgabe : 09/2020 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgeführt wird. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

[ Vorderansicht ]

[ Vorderansicht ]

[ Leiterquerschnitt ]

[ Leiterquerschnitt ][ Antriebsseite ]

[ Antriebsseite ]
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Minimal benötigt für Einbau
Minimal benötigt für Einbau:
Antrieb wird von der Seite aufgeschoben

Minimum für Montage erforderlich:
Stahlkonstruktion nach Zeichnung,
Mindestens 4 mm Platten- / Wanddicke,
ausreichend stabil. 
(Dritte zur Verfügung zu stellen)

Die Befestigungsfläche muss in einer Ebene liegen.

SpeedRoller Strong Outdoor
(mit Abdeckhaube)  Maße und bauseitige Voraussetzungen




